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Mit dem Niko Audioverteilsystem konnen Sie Ihre Lieblingsmusik von einer zentralen Anlage aus auf vier oder acht Raume in Ihrer Wohnung verteilen. Diese
Software wurde entwickelt, damit Sie Ihr Gerat so einfach wie mdglich bedienen und optimal einrichten kénnen.

Der Installateur kann das Audioverteilsystem mit Hilfe dieser Software optimal konfigurieren. Der Endanwender die komplette Anlage einfach von seinem PC
aus bedienen, also z. B. Tonquellen auswahlen, die Lautstérke regeln oder die Klangfarbe einstellen.

Wir empfehlen, die Anleitung zum Niko Audioverteilsystem vollstandig zu lesen, bevor Sie die Software verwenden.

1. SYSTEMANFORDERUNGEN

¢ Microsoft Windows kompatibler pc
e Microsoft Windows 98/NT/XP

e Maus

e Ein freier COM-Port

2. DIE SOFTWARE INSTALLIEREN
Entpacken Sie die ZIP-Datei in ein Verzeichnis auf Ihrer Festplatte. Doppelklicken Sie auf die Datei Setup.exe und folgen Sie den Installationsanweisungen. Nach
der Installation kann das Programm (iber das Startmenii gestartet werden.

3. VERBINDUNG ZUM PC
Die serielle Schnittstelle des PC wird mit dem COM1-Port des A44/A88 verbunden. Verwenden Sie hierzu ein serielles Kabel, das Sie an einen freien COM-Port
des PCs anschlieBen.

Anmerkung: Viele PCs verfligen heute nicht mehr iber einen seriellen Port (COM). Sie kdnnen dann auch einen USB-Konverter fiir den Anschluss des Kabels
verwenden.
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4. VERWENDUNG DER SOFTWARE IM STANDARDMODUS
Das Programm startet immer im Standardmodus. In diesem Modus kdnnen Sie die am meisten verwendeten Funktionen nutzen.
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4.1. Verbindung
Nachdem das Programm gestartet ist, miissen Sie den richtigen COM-Port ansprechen. Geben Sie den Port an, der mit dem Audioverteilsystem verbunden ist.
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Wenn die Verbindung mit dem Audioverteilsystem A44/A88 richtig ist, werden die Quellen und die Musiknoten tber den Tonquellen angezeigt.
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4.2, Die Audioeinstellungen pro Zone anpassen
Links oben wird die aktuell ausgewdahlte Zone angezeigt. Mit den Funktionstasten F1 ... F8 kénnen Sie eine andere Zone auswahlen.
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4.3. Einstellungen
Ubersicht der Funktionen im Menii

B Hiko Audioverdeelsysteem A44 - ABB
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4.3.1.70nes
select: Die aktive Zone wechseln
change name: Den Namen der Zone dndern

4.3.2. Sources
change name: Den Namen der Musikquelle andern
Bei den ersten vier Quellen kann auch der Name der Funktion der Quelle geéndert werden.

4.3.3. Microphone

Call: Die Zonen anklicken, in denen eine Mikrofon-Durchsage durchgegeben werden soll, und auf ,start call’ klicken. Nach der Durchsage auf ,stop call’
Klicken.

Sie kdnnen auch in der ausgewdahlten Zone eine Durchsage machen. Wahlen Sie hierzu die Taste ,Microphone’ bei der Quelle. Driicken Sie die Taste ,Microphone’
erneut, um in den vorherigen Zustand zurtick zu kehren.

4.3.4. Presets

Mit Hilfe der Presets kdnnen Sie die gewéhlten Einstellungen (Lautstdrke, Tonquelle, Tonregelung, Stereopanorama) einzelner Zonen (local presets) oder aller
Zonen (global presets) im Speicher des A44 oder A88 ablegen. Fiir jede Zone konnen vier Presets gespeichert werden.

Die globalen Presets sind eine Summe der lokalen Presets, z. B. ,global preset 1" = ,zone 1-Preset 1’ + ,zone 2-Preset 1’ + ... + ,zone 8-Preset 1'. Die Audio-
Einstellungen der verschiedenen Zonen werden als Momentaufnahmen der aktuellen Audio-Einstellungen in diesen Zonen gespeichert.
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Local Presets:

Call (Preset 1..Preset 4): Preset 1..8 fir die gewéhlte Zone aufrufen

Save (Preset 1..Preset 4): Preset 1..8 fiir die gewahlte Zone speichern

Change name: Dem Preset einen Namen geben

Die lokalen Presets konnen Uber einen Busdrucktaster oder IR-Handsender abgerufen werden.
Global Presets:

Call (Preset 1..Preset 4): Preset 1..8 aller Zonen abrufen

Save (Preset 1..Preset 4): Preset 1..8 aller Zonen speichern

Change name: Dem globalen Preset einen Namen geben

Die globalen Presets kdnnen nur (ber einen Philips Pronto abgerufen werden.

4.3.5. Parameters
Sources connected: Geben Sie hier an, wie viele Musikquellen am Audioverteilsystem A44/A88 angeschlossen sind (max. vier beim Typ A44 und max. 8 beim Typ A88).
Advanced Menus: Siehe Kapitel 5, Verwendung der Software im erweiterten Modus

4.3.6. Power off
Hiermit wird das Niko Audioverteilsystem A44/A88 in den Standby-Modus geschaltet.

5. VERWENDUNG DER SOFTWARE IM ERWEITERTEN MODUS
In diesem Modus konnen Sie alle Konfigurationsmdglichkeiten des Niko Audioverteilsystems voll ausschopfen.
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5.1. Die Tonquellen (devices) konfigurieren

5.1.1. Allgemein

An das Audioverteilsystem konnen Sie verschiedene Tonquellen anschlieBen (max. vier an den A44, max. acht an den A88). Sie kdnnen max. vier Tonquellen
uber IR(Infrarot)-Signale bedienen. Max. eine Quelle kann seriell angesteuert werden.

Bei einer Bedienung Uber IR-Signale lbernimmt das Audioverteilsystem eine Reihe von Funktionen der Original-Fernbedienung fiir die Musikquelle (z. B. Hifi-
Anlage).

AuBerdem kénnen die Musikquellen automatisch zusammen mit dem Audioverteilsystem ein- und ausgeschaltet werden.

5.1.2. Eine Datenbank erstellen (device repository)
Sie konnen selbst eine Datenbank der verschiedenen Musikquellen erstellen, die Sie mit Inrem Audioverteilsystem bedienen wollen. Die Datenbank wird nach
Marke (brand), Geratetyp (device) und Art der Ansteuerung (IR oder serielle Ansteuerung) unterteilt. Diese Datenbank wird auf der Festplatte unter dem Namen
default. mdb abgespeichert und befindet sich standardmaBig in ,.../Programme/Niko Audioverteilsystem’. Es wird empfohlen, von dieser Datei regelmaBig
eine Sicherungskopie zu erstellen, um die Daten nicht
zu verlieren,

Source-1

Besorgen Sie zuerst:

e Die Original-Fernbedienung flir die Musikquelle. (
eventuell die seriellen Codes bei Ansteuerung (iber
serielle Schnittstelle)

e Stecken Sie einen IR-Sender in den Port IR-1 des
Audioverteilsystems. Dieser |IR-Port dient zum
Testen der IR-Codes. Der Sender wird auf das IR-
Empfangsauge der Tonquelle geklebt. Konsultieren
Sie die Anleitung zum Gerat, um zu erfahren, wo
genau sich das IR-Empfangsauge befindet.
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Wahlen Sie im Menii File, Device Repository.
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Hier wird die Datenbank der Musikquellen verwaltet.
Wenn Sie die Software zum ersten Mal verwenden, sind bereits eine Reihe von Marken und Geréte in der Datenbank vorprogrammiert. Driicken Sie auf die
Taste + neben Brand, um eine Marke hinzuzufiigen, z. B. ,Philips’.
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Driicken Sie auf die Taste 4+ neben Device, um einen Geréatetyp hinzuzufiigen, z. B. ,CD-Player CD-104".

Brand:
o = +] 2|

Device: T 1
| cin]

Add a Philips device to the [,

Device Name: Type:
ITl.mr | =]
Comment: ﬁ
|

Concel | o |

Wenn es sich um ein Geréat mit IR-Fernbedienung handelt, dann geben Sie bei Type den Wert IR an.
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Zum Hinzufligen einer Funktion, driicken Sie auf 4+ neben Function.
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Das Niko Audioverteilsystem ist jetzt bereit zum Empfang von IR-Steuercodes. Gehen Sie folgendermaBen vor:
1. Halten Sie die Fernbedienung des CD-Players ungefahr 2cm vor das IR-Auge des Audioverteilsystems A44/A88.

2. Driicken Sie auf die Taste Learn, und driicken Sie dann die Taste auf der Fernbedienung (z. B. Play), die Sie vom System lernen lassen wollen, bis der IR-Code
im Fenster erscheint.

3. Driicken Sie auf TEST, um den Code zu testen. Es kann einige Sekunden dauern, bis der Code vom IR-Sender (ibermittelt wird (IR-Sender in IR-Port 1 1).

4., Kontrollieren Sie, ob das Gerat auf den erlernten Code erwartungsgemaB reagiert, und driicken Sie auf SAVE, um den Code in der Datenbank zu
speichern.

5. Wenn der ibermittelte Code nicht das erwiinschte Ergebnis bringt, konnen Sie diesen erneut lernen lassen. Driicken Sie erneut auf die Taste Learn, und
wiederholen Sie die Schritte 1 bis 4.
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B ewices database
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5.1.3. Anmerkungen zur Eingabe serieller Befehle

nNiko

Wenn Sie unter Device den Typ ,serial’ (SER) angeben, dann kann vom Audioverteilsystem aus ein serieller Befehl an das Gerét gesendet werden.
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Zu diesem Zweck missen Sie die seriellen Codes des entsprechenden Geréts kennen. Sie konnen diese Codes vom Hersteller des Gerats erfahren. Z. B. wird

dann ein Befehl wie: ,*TUN,1,PRES,1“ in das Feld ASCI Code String eingegeben.
Wenn nur eine hexadezimale Information bekannt ist, dann wird nur diese in das Feld ,HEX' eingegeben.
Wiederholen Sie diesen Vorgang fiir alle Funktionen, die Sie hinzufligen mdchten.
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5.2. Eine Konfiguration erstellen

niko

Indem Sie eine Konfiguration erstellen, kénnen Sie festlegen, welche Tonquellen mit welchen Funktionen verwendet werden. Gehen Sie folgendermaBen vor:

1. Wahlen Sie File, New configuration

M Hiko Audiowverdeslsysteem A44 - ABB
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2. Fiillen Sie die Konfigurationsmaske aus.

O Quelle wahlen

@ Device aus der Datenbank wahlen B Configuraticn
® Die Funktion des gewéahlten Geréats wéhlen Fila
@ Befehl, der bei Einschalten des Systems ausgeflihrt wird
© Befehl, der bei Ausschalten des Systems ausgeftinrt wird | Baires -1 | Sowes:2 | Soses-3 | Somes-d
@ Anzahl der Wiederholungen der Ubermittlung des Codes .I
(4x) Select e
(7] Ver;tjgerung zszohen Zwei Befehlgn [Prips | Turw @ =]
©® Optional kann ein weiterer Befehl eingegeben werden
1 Command 2 o
.......... im. J.'H:.EJI cemectei :
> R g =T =] Hn
Furction- 2 | = - | =sp
Furcien-3 | =] i ﬁ - | =
Furction- 4 | = T = p
Tl O - & = Ei
N =l i




16-700 / 16-701 / 16-702 / 16-703

3. Wahlen Sie File, Save, um die Konfiguration zu speichern.
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4. Wahlen Sie File, Write to A44/A88, um die Konfiguration in das Audioverteilsystem zu laden.

e

M Lipload configuration
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Jede Musikquelle (max. 4) muss hierzu mit einem IR-Sender oder einem seriellen Kabel zur Ansteuerung versehen sein.

Das Audioverteilsystem kann jetzt die Musikquellen ansteuern.
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5. Klicken Sie auf die Funktionstasten der gewéahiten Quelle, um die Konfiguration zu testen.

Die Funktionen 1 bis 4 - wie im
Konfigurationsbildschirm angegeben

- kénnen Sie im Bildschirm fiir die Audio-
Einstellungen pro Zone einsehen. ="
Diese konnen jetzt verwendet werden,
um die Funktionen lber die Software zu
bedienen.
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5.3. Einstellungen im erweiterten Modus
Im erweiterten Modus sind folgende Einstellungen aufgenomen:

5.3.1. Sources

Prégain: Hier kann die Vorverstarkung fir einzelne Eingange eingestellt werden. Die Standardeinstellung ist 0dB.

Achtung: Wenn Sie fiir die Vorverstarkung einen zu groBen Wert eingeben, wird das Tonsignal (ibersteuert und verzerrt. Dies kann den angeschlossenen
Verstérker oder Lautsprecher beschadigen.

Toggle: Die nichste Musikquelle wéhlen; hierzu kann auch die Funktionstaste F12 verwendet werden.

5.3.2. Microphone
Prégain: Hier kann die Vorverstarkung fir einzelne Eingénge eingestellt werden. Die Standardeinstellung ist 0dB. Andern Sie diese Einstellung nur dann, wenn

das Mikrofonsignal zu schwach ist. Wenn Sie flir die Vorverstarkung einen zu groBen Wert eingeben, wird das Tonsignal ibersteuert und verzerrt oder es tritt
ein Pfeifton auf.
Default volume: Die Lautstarke des Mikrofons pro Zone regeln. Wenn das Mikrofon als Quelle gewahlt ist, wird ,default volume’ als Lautstarke gesetzt.

5.3.3. Parameters

Extended parameters:

Binary Port settings

Das System kann mittels Kontakten angesteuert werden, die am bindren Eingangsinterface des A44/A88 Audioverteilsystems angeschlossen sind.

In den meisten Féllen miissen die voreingestellten Parameter nicht gedndert werden. Fiir eine optimale Nutzung des bindren Interface konnen Sie eine Reihe
von Parametern einstellen. Wir helfen Ihnen dabei gerne weiter mit einer ausfiihrlichen Beschreibung der Nutzung der bindren Schnittstelle, die Sie auf Anfrage
von unserer Kundenabteilung erhalten kénnen.

Auto Power Off

Mit diesem Parameter wird festgelegt, wann sich das Gerat in den Standby-Modus schaltet. In Verbindung mit Verstarkern, die (ber eine Auto-mute-Funktion
verfiigen, wird Auto Power Off auf einen Wert eingestellt, der kiirzer als die Auto-mute-Funktion des Verstarkers ist. Hierdurch wird ein dumpfes Gerdusch auf
den Lautsprechern vermieden.
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/R receiver system address
Uber diesen Parameter kann die Systemadresse des eingebauten IR-Empfangers gedndert werden. Dies ist notwendig, wenn mehrere Audioverteilsysteme in
einer Anlage genutzt werden, und diese unabhéngig voneinander tiber IR-Codes angesteuert werden sollen.

Com 2 & 3 (RS485) Fixed control port

Wenn man COM 2 (iber RS485 Konverter) oder COM 3 (RS232-Interface) nutzen mdchte, um den Audiolink oder andere serielle Steuergerate anzuschlieBen,
dann muss dieser Port als ,fixed control port’ eingestellt werden. Driicken Sie hierzu auf diese Schaltflache. Das entsprechende Hakchen wird dann gesetzt. In
diesem Fall kann der Port nicht verwendet werden, um eine Musikquelle anzusteuern.

Die Einstellungen von COM 2 oder COM 3 miissen nur dann geandert werden, wenn diese COM-Ports genutzt werden, um eine Tonquelle mit seriellen Befehlen
anzusteuern. Die Parameter (Baudrate, Databits..) des COM-Ports werden dann im Konfigurationsmenii gedndert.



